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г. Москва, Бизнес центр Румянцево, 

корпус Г, 18 подъезд, 2 этаж, офис 208Г.

Телефон: +7 (495) 662-48-61

Факс: +7 (495) 662-48-61




E-mail: info@oilsystem.ru
Web: www.oilsystem.ru

Прайс-лист компании ТермоАльянс. 
Все цены указаны с учетом НДС.
	НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ ПЕЧИ НА ОТРАБОТАННОМ МАСЛЕ. 

	Модель
	Тепловая мощность, кВт/час
	Производительность вентилятора, м3/час
	Расход топлива, л/час
	Вес, кг
	Стоимость, рубли
	Внешний вид

	Тепламос НТ-612 (с баком и Т-коленом)
	5-15
	-
	0,5-1,5
	15
	25 400
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	Тепламос НТ-602 (с баком, осевым вентилятором и Т-коленом)
	5-20
	300
	0,5-2,0
	17
	32 000
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	Тепламос НТ-603 (с баком, радиальным вентилятором и Т-коленом)
	16-30
	1700
	1,5-3,0
	45
	60 300
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	Тепламос НТ-605 (с баком, осевым вентилятором и Т-коленом)
	35-50
	4500
	3,4-5,0
	86
	72 500
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	Euronord Superheat 500
(с вентилятором и баком)
	30
	1000
	2,0-3,0
	90
	76 900
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	Master WA 33 (с вентилятором, с баком)
	22-30
	1000
	1,85-2,55
	80
	84 500
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	Kroll W-401VL ( с вентилятором и баком)
	11-29
	580
	1,9-2,8
	85
	107 300
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	Блок управления подачей отработанного масла для печи Kroll W-401VL
	5
	12 650
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	Топливный насос, топливный фильтр, топливозаборный шланг для печи Kroll W-401VL
	10
	31 600
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	АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛИ НА ОТРАБОТАННОМ МАСЛЕ. 


	Модель
	Тепловая мощность, кВт/час
	Производительность вентилятора,
м3/час
	Расход топлива, л/час
	Вес, 

кг
	Стоимость, рубли.
	Внешний вид

	Smart Heater ТЕ 40
	42,2
	2800
	4,0
	140
	184 800
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	Smart Heater ТЕ 60
	64,4
	4500
	6,0
	168
	198 000
	

	Smart Heater ТЕ 80
	83,9
	5300
	7,8
	179
	213 600
	

	Smart Heater ТЕ 100
	94,2
	6300
	8,8
	242
	223 300
	

	Smart Heater ТЕ 170
	168,2
	11500
	15,7
	467
	352 000
	

	Smart Heater ТЕ 230
	230,3
	15300
	23,0
	552
	406 700
	

	Smart Heater ТЕ 340
	347,6
	23000
	33,6
	678
	527 500
	

	Omni OWH 150
	44
	1820
	3,8
	109
	254 600
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	Omni OWH 250
	73
	3150
	6,6
	166
	312 500
	

	Omni OWH 350
	102
	5130
	9,1
	182
	372 600
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	Omni OWH 500
	146
	8345
	12,9
	300
	485 800
	

	Тепламос H80
	37 - 54
	4300
	3,6 - 5,2
	248
	232 500
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	Тепламос H95
	56 - 81
	5400
	5,4 - 7,8
	248
	246 400
	

	Тепламос H95
	81 - 100
	5400
	7,8 - 9,6
	248
	279 000
	

	Тепламос H95
	93 - 147
	7500
	8,9 - 14,1
	248
	339 400
	

	Тепламос H95
	99 - 187
	7500
	9,5 - 18,0
	248
	362 700
	

	Kroll SKE 40F
	46,8
	2800
	3,95
	132
	226 400
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	Kroll SKE 60F
	71,1
	4500
	6,0
	156
	250 300
	

	Kroll SKE 80F
	93
	5300
	7,84
	167
	277 600
	

	Kroll SKE 100F
	104,6
	6300
	8,82
	230
	309 100
	

	Kroll SKE 170F
	190
	11500
	16
	463
	496 400
	

	Clean Burn CB-1500
	45
	2880
	4,14
	140
	299 950
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	Clean Burn CB-2500
	73
	4590
	6,4
	156
	398 450
	

	Clean Burn CB-3500
	102
	7098
	9,5
	360
	519 330
	[image: image21.jpg]




	Clean Burn CB-5000
	146
	9300
	13,6
	495
	626 780
	

	ВОДОГРЕЙНЫЕ КОТЛЫ НА ОТРАБОТАННОМ МАСЛЕ.

	Модель
	Тепловая мощность, кВт/час
	Диаметр дымохода,

мм
	Расход топлива,  л/час
	Вес,

кг
	Стоимость (рубли)
	Внешний вид

	R&K 58 S. 
	58
	175
	4,6
	285
	205 500
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	R&K 81 S.
	81
	175
	6,9
	320
	226 000
	

	R&K 116 S.
	116
	175
	9,5
	365
	272 600
	

	R&K 151 S.
	151
	195
	12,9
	420
	312 300
	

	R&K 186 S.
	186
	195
	16,8
	460
	348 000
	

	R&K 232 S.
	232
	195
	21,2
	500
	395 000
	

	R&K 290 S.
	290
	245
	26,8
	623
	533 200
	

	R&K 349 S.
	349
	245
	32,3
	680
	566 100
	

	Ecoheat G215/52.
	26-56
	150
	2,3-4,6
	227
	249 700
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	Ecoheat G215/64. 
	52-70
	150
	4,3-5,7
	272
	261 800
	

	Ecoheat G215/78. 
	63-85
	150
	5,2-6,9
	317
	272 600
	

	Ecoheat G215/95. 
	76-103
	150
	6,3-8,4
	362
	284 600
	

	Ecoheat GE315/105. 
	92-114
	180
	7,6-9,3
	543
	342 200
	

	Ecoheat GE315/140. 
	114-151
	180
	9,4-12,4
	631
	396 100
	

	Ecoheat GE315/170. 
	151-183
	180
	12,4-12,9
	719
	426 500
	

	Тепламос НТ 320
	10-25
	120
	1,0-2,7
	73
	Планируемое начало продаж оборудования – август 2013 года.
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	Тепламос НТ 350
	20-55
	140
	1,8-5,3
	78
	
	

	Clean Burn CB-200
	58,6
	203
	5,3
	307
	474 560
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	Clean Burn CB-350
	102
	204
	9,5
	560
	680 500
	

	ГОРЕЛКИ НА ОТРАБОТАННОМ МАСЛЕ.

	Модель
	Тепловая мощность, кВт/час
	Подача сжатого воздуха
	Расход топлива, л/час
	Вес,

кг
	Стоимость, рубли
	Внешний вид

	Smart Burner B-05
	24-59
	Расход воздуха - 2,7-6,7 м3/час, при давлении 0,5-1 бар.
	2-5
	17,5
	85 000 
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	Smart Burner B-10
	24-119
	Расход воздуха - 2,7-13,4 м3/час, при давлении 0,5-1 бар.
	2-10
	
	95 800 
	

	Smart Burner B-20
	24-237
	Расход воздуха - 2,7- 26,7 м3/час, при давлении 0,5-1 бар.
	2-20
	
	117 200 
	

	Smart Burner B-30
	24-355
	Расход воздуха - 2,7- 40 м3/час, при давлении 0,5-1 бар.
	2-30
	
	225 100
	

	Smart Burner B-50
	24-595
	Расход воздуха - 2,7- 67 м3/час, при давлении 0,5-1,5 бар.
	2-50
	30
	440 000
	

	Фиспакет (топливный насос, топливный фильтр, плавающий топливозаборник), а также подогреваемая топливная емкость на 100 литров – входит в комплект поставки горелок Smart Burner!
	

	Kroll KG/UB 20-P
	14-24
	Расход воздуха-4,5 м3/час, при давлении 0,5 бар.
	1,4-2,4
	15
	109 700
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	Kroll KG/UB 20
	26-38
	Расход воздуха-4,8 м3/час, при давлении 0,5 бар.
	2,50 - 3,90
	15
	91 500
	

	Kroll KG/UB 55
	37-54
	Расход воздуха-4,8 м3/час, при давлении 0,8 бар.
	3,60 - 5,20
	15
	96 500
	

	Kroll KG/UB 70
	56-81
	Расход воздуха-4,8 м3/час, при давлении 0,65 бар.
	5,40 - 7,80
	16
	102 200
	

	Kroll KG/UB 100
	81-100
	Расход воздуха-4,8 м3/час, при давлении 0,8 бар.
	7,80 - 9,60
	16
	104 300
	

	Kroll KG/UB 150
	93-147
	Расход воздуха-9 м3/час, при давлении 1 бар.
	8,90 - 14,10
	26
	128 100
	

	Kroll KG/UB 200
	131-190
	Расход воздуха-9 м3/час, при давлении 1,1 бар.
	12,70 - 18,00
	26
	131 300
	

	Фиспакет (топливный насос, подогреваемый топливный фильтр, плавающий топливозаборник) - входит в  комплект поставки горелок Kroll!
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	Omni OWBC

	26-146
	Встроенный воздушный компрессор в комплекте.
	2,3-12,5
	16,6
	143 900
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	Clean Burn CB-500
	45
	3,4 м3/час
при давлении 1,4 бар.
	4,14
	26
	161 170
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	Clean Burn CB-500
	73
	
	6,4
	
	
	

	Clean Burn CB-500
	102
	3,4 м3/час
при давлении 1,7 бар.
	9,5
	
	
	

	Clean Burn CB-500
	146
	
	13,6
	
	
	


Дополнительное оборудование.

ПЕРЕКАЧКА ОТРАБОТАННОГО МАСЛА И ФИЛЬТРАЦИЯ.

	Модель
	Удаленность потребителя при ø трубопровода ½”.
	Температурный режим работы.
	Подача масла, л/час
	Потр.эл.мощность, напряжение
	Вес, кг
	Стоимость, рубли
	Внешний вид

	СП-1
	3-5 метров
	От +10° до +40°С.
	20 л/час
	0,075 квт/час, 220
	6,4
	16 000
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	СП-20
	15-20 метров.
	От -20° до +40°С.
	При to -30°С - 150 л/час

При to -10°С - 300 л/час

  При to +10°С - 400 л/час
	0,75 квт/час, 220
	26
	34 000
	[image: image36.png]




	СП-30
	15-20 метров.
	От -20° до +40°С.
	
	0,75 квт/час, 380
	26
	34 000
	

	В комплект поставки СП-20 и СП-30 входят топливный фильтр и топливный шланг!


ЗАБОР ОТРАБОТАННОГО МАСЛА.

	Название
	Предназначение
	Вес, кг
	Стоимость, рубли.
	Внешний вид

	Поплавок
	Присоединяется к заборному шлангу и позволяет шлангу забирать более чистое отработанное масло из емкости, не давая шлангу опуститься вниз.
	0,3
	900
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПЕРЕКАЧКИ ОТРАБОТАННОГО МАСЛА.

	Название
	Предназначение
	Вес, кг
	Стоимость, рубли
	Внешний вид

	Автоматика топливоподачи
	Устройство управления подачей отработанного масла из отдельно стоящей емкости. Данный блок устанавливается сверху, на штатный топливный бак. Принцип работы: при помощи установленных ранее топливного шланга и насоса, блок контролирует подачу отработанного масла до уровня,  который определяется поплавком, расположенным в емкости на печи. Как только уровень топлива достиг требуемого и поплавок это определил, устройство подачи топлива отключается. И включается, когда уровень топлива в баке понизился.
	26
	12 650
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	Блок автоматической подачи топлива защищен выключателем, который отключает блок во избежание перелива отработанного масла!


ПОДАЧА СЖАТОГО ВОЗДУХА. КОМПРЕССОРЫ.
	Название
	Предназначение
	Расход воздуха
	Давление воздуха
	Потр.эл.мощность, напряжение
	Вес, кг
	Стоимость, рубли
	Внешний вид

	UBK1 "neu", для горелок Kroll 20-100
	Компрессор. Используется для подачи сжатого воздуха, необходимого для распыления отработанного масла.
	4,8 м3/час.
	1,5 бар
	0.435 (220/50)
	13,5
	58 200
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	UBK2 "neu", для горелок Kroll 150-200
	
	9,0 м3/час.
	1,5 бар
	0.77 (220/50)
	26
	70 900
	


Дополнительный ассортимент. Поставляется исключительно под заказ! 
НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ ПЕЧИ НА ОТРАБОТАННОМ МАСЛЕ.
	Модель
	Тепловая мощность, кВт/час
	Производительность вентилятора, м3/час
	Расход топлива, 
л/час
	Вес,

кг
	Сроки доставки
	Стоимость, рубли
	Внешний вид

	Тайфун ТГМ 300
	20-30
	2600
	2,0-3,0
	120
	6-8 недель
	79 000
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	Жар
	25-45
	3500
	2,5-4,5
	130
	6-8 недель
	102 000
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	Thermobile AT 306  (без вентилятора, с баком)
	20-29
	-
	2,0-3,0
	60
	6-8 недель
	73 500
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	Thermobile AT 306 (с вентилятором и баком)
	20-29
	1000
	2,0-3,0
	68
	
	96 600
	

	Thermobile AT 307 (с вентилятором, Т-коленом  и баком)
	20-29
	1000
	2,0-3,0
	68
	
	111 800
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	Thermobile AT 400 ( с вент.+Тколено+бак)
	24-41
	3000
	2,5-4,3
	137
	
	167 100
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	Thermobile AT 500 (+вент+Тколено+бак)
	36-59
	3000
	3,8-6,2
	172
	
	203 700
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АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛИ НА ОТРАБОТАННОМ МАСЛЕ.
	Модель
	Тепловая мощность, кВт/час
	Производительность вентилятора, м3/час
	Расход топлива, 
л/час
	Вес, 

кг
	Сроки доставки
	Стоимость, рубли.
	Внешний вид

	Kroll 25S
	28
	1650
	2,36
	113
	6-8 недель
	243 000
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	Kroll 40S
	40
	2900
	3,4
	144
	
	254 600
	

	Kroll 55S
	55
	3700
	4,64
	177
	
	278 500
	

	Kroll 70S
	70
	5000
	5,9
	211
	
	310 200
	

	Kroll 95S
	92
	6800
	7,8
	316
	
	397 300
	

	Kroll 110S
	108
	8000
	9,1
	331
	
	447 400
	

	Kroll 140S
	129
	9200
	10,8
	430
	
	528 900
	

	Kroll 170S
	163
	11800
	13,7
	436
	
	553 200
	

	Kroll 195S
	194
	13800
	16,3
	526
	
	665 000
	


ГОРЕЛКИ НА ОТРАБОТАННОМ МАСЛЕ.
	Модель
	Тепловая мощность, кВт/час
	Подача сжатого воздуха
	Расход топлива, л/час
	Вес, кг
	Сроки доставки
	Стоимость, рубли
	Внешний вид

	Kroll KG/UB 450
	174-465
	-
	15-40
	71
	6-8 недель
	631 200
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	Kroll KG/UB 900
	349-928
	
	30-80
	85
	
	764 000
	

	Kroll KG/UB 1300
	465-1276
	
	40-110
	133
	
	985 700
	

	В стоимость горелки входит топливный магнитный фильтр с подогревом.
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