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ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ ОТОПИТЕЛЯ: 

Дымоход подсоединен к теплообменнику 
Воздух для камеры сгорания подается вентилятором снаружи помещения 

через воздуховод 
Установка имеет замкнутый контур и безопасна в эксплуатации 
Продукты сгорания проходят через теплообменник и отводятся наружу через 

дымоход. 
Основной вентилятор создает циркуляцию воздуха сквозь теплообменник и 

возвращает чистый теплый воздух без посторонних запахов в рабочее 
помещение. 

Установка герметична и безопасна. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Крышка камеры сгорания снабжена клапаном сброса избыточного давления. 

Клапан открывается при резких скачках давления в камере сгорания и 
самостоятельно закрывается после выпуска газов. 

Повышение давления может быть вызвано слишком высоким содержанием 
воды в отработанном масле. 

Такое топливо может также давать много пара. 
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К каждой печке прилагается специальный инструмент для ЕЖЕДНЕВНОЙ 

ЧИСТКИ чашки горелки. 
Инструмент (1) имеет скребок для чистки. 
Чашка горелки перед чисткой должна остыть внутри отопителя. 
При резком охлаждении (при установке на холодный пол) чашка может 

расколоться. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОВЕРКА ГЕРМЕТИЧНОСТИ НИЖНЕЙ КРЫШКИ КАМЕРЫ 
СГОРАНИЯ 

Отделить крышку от выдвижной панели. 
Немного отвернуть болт (1) в нижней части крышки. 
Если герметичность не восстановлена, заменить асбестовый уплотнитель (2). 
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НЕПОЛНОЕ СГОРАНИЕ ИЛИ ЧАСТИЧНАЯ ОБРАТНАЯ 
КОНДЕНСАЦИЯ ТОПЛИВА НА ДНИЩЕ КАМЕРЫ СГОРАНИЯ МОЖЕТ 

БЫТЬ ВЫЗВАНА: 

• слишком большой вязкостью масла (больше SAE90) 
• дно камеры недостаточно герметично 
• камера и чашка не чистятся ежедневно 
• Отсутствует надлежащая тяга в дымоходе 

Отработанное масло будет сливаться из чашки камеры сгорания, если ее 
ежедневно не чистить. 

Во всех этих случаях масло попадет через трубку (1) в контрольную емкость 
(2), которая соединена с автоматическим выключателем (3). 

Отопитель автоматически выключится. 
Для повторного запуска контрольная емкость (2) должна быть очищена. 
Необходимо также регулярно проверять, не забилась ли трубка (1). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Убедитесь, что кольцо горелки находится в правильном положении, как это 

показано на рисунке. 
Не переворачивайте кольцо. 
Вентилятор камеры подает воздух для горения через входную трубу и 

перфорацию в камеру сгорания. 
Перфорация находится над и под кольцом горелки. 
Продукты сгорания проходят через перегородку и через прямоугольную 

трубу попадают в теплообменник. 

КАЖДЫЙ ДЕНЬ НЕОБХОДИМО ЧИСТИТЬ: 
Чашку горелки (1) 
Кольцо горелки (2) 
Перфорированные отверстия для воздуха (при работающем вентиляторе). 
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Если во время наполнения бака топливом оно попадает обратно в бак из 
трубки (1) — следует прочистить питающий патрубок (2). 

Время от времени необходимо также проверять фильтр (3) и промывать его 
бензином или дизельным топливом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основной вентилятор контролируется термостатом (2). Термостат находится 
в верхней части теплообменника. 

Топливный насос приводится в действие высоко или низко скоростным 
мотором (оба находятся на одном валу и обеспечивают скорость вращения 150-
250 оборотов/минуту). 

В положении "один" насос работает на малой скорости, горит оранжевая 
лампочка. 

В положении "два" насос работает на большой скорости и горит красная 
лампочка. 

При работе AT 500 от выносного термостата (одна из опций AT 500) 
отопитель будет работать на малой скорости пока термостат не зафиксирует 
недостаточность обогрева помещения. 
НИКОГДА НЕ ВЫДЕРГИВАЙТЕ ШНУР ИЗ РОЗЕТКИ ДО 

ОСТАНОВКИ ВЕНТИЛЯТОРА. 
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Восходящие и нисходящие потоки действуют на тягу.  Труба снаружи дома охлаждается зимой   Вот почему труба должна всегда возвышаться 
        и дым поднимается недостаточно быстро. над коньком крыши.    
        Тяга становится недостаточной. 
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В случае если более 20% трубы находятся   Горизонтальные участки и изгибы дымохода   В данном случае предпочтительней изгиб под 45° 
снаружи она должна быть теплоизолирована  мешают свободному выходу продуктов горения.   вместо 90° и наклонное положение дымохода. 
или должен быть удвоен ее диаметр. 
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Минимальная высота дымохода для AT 500 —6м 
Каждые 2 метра горизонтального участка требуют дополнительно 1 метра 
вертикального. 
Каждые два изгиба под 90° также требуют увеличения длины вертикальной 
части на 1 метр. 

Обслуживание: 
• Чистка от грязи 
• Проверка свободного хода измерителя уровня. 

AT 500 может быть снабжен выносным термостатом. 

Если температура в помещении соответствует норме, отопитель работает в 
режиме малой мощности. Как только вырабатываемого тепла становится 
недостаточно, мощность отопителя автоматически повышается. 

 

 

 

КАМЕРА СГОРАНИЯ 

 

 

Положите кольцо горелки (1) в кожух горелки и снимите крышку горелки. 
Освободите выдвижную панель (2) с помощью педали и защелки и выдвиньте 
его. 
Дно камеры сгорания и чашка горелки доступны для очистки и зажигания (см. 
рис 2). 
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ПРОЦЕДУРА ЗАЖИГАНИЯ 

1. Наполните бак топливом. Чтобы открыть бак, поставьте задвижку на панели 
управления в вертикальное положение. Крышка открывается на 
петлях вперед. 
2. Закройте бак. 
3. Поставьте переключатель на "О"; включите отопитель в электросеть  (220V). 
4. Залейте примерно 200 грамм керосина в чашку камеры для поджигания 
масла. Закройте задвижку и задвиньте панель. 
5. Переключитесь на "1". Через 5 минут камера прогреется и заработает 
вентилятор и топливный насос. Загорится оранжевый индикатор. 
6. Примерно через 30 мин. настройте вытяжку по падению давления (около 2 мм 
вод. столба или 19,6 Ра). Можно использовать специальный 
измеритель "Thermobile" (см. стр 3). 
7. После этого можно увеличить мощность обогрева переключением в по-
ложение "2". Загорится красный индикатор. 
Примечание:   При первом запуске Возможно появление запаха и некоторого 

количества дыма от антикоррозионного консервирующего 
покрытия отопителя. Через 30-40 мин. работы дым и запах 
полностью исчезнут. 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 
 

• Отопитель оснащен термостатом, контролирующим режим работы. В 
любой сбойной ситуации при необходимости погасить горелку термо-
стат отключит топливный насос и основной вентилятор. 

• Возможные причины срабатываания термостата см. "Ошибки" на стр. 7. 
• Горелка защищена от перегрева специальным аварийным термостатом, 

полностью перекрывающим подачу топлива. Возвращение термостата в 
рабочее состояние осуществляется с помощью кнопки на правой боко-
вой стенке отопителя 

• Система подачи топлива снабжена трубкой обратного сброса, по кото-
рой топливо стекает обратно в бак при закупоривании рабочей магист-
рали. 

• После аварийного погашения пламени термостат выключит отопитель. 
• Отопитель снабжен системой, следящей за тем чтобы топливо сгорало 

полностью. В случае неполного сгорания избыток топлива стечет из 
чашки горелки через сливную трубку в контрольную емкость. Емкость 
соединена с подпружиненным выключателем, срабатывающим при на-
полнения емкости до половины и отключающим топливный насос. 

УБЕДИТЕСЬ,  ЧТО КОНТРОЛЬНАЯ ЕМКОСТЬ НАХОДИТСЯ В ПРА-
ВИЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ ОТНОСИТЕЛЬНО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ. 
ЕЖЕДНЕВНО ПРОВЕРЯЙТЕ, НЕ ЗАБИТА ЛИ СЛИВНАЯ ТРУБКА. 

 

Внимательно изучите инструкцию. Только правильная эксплуатация обеспечит 
безаварийную и эффективную работу отопителя. 

ПРИНЦИП РАБОТЫ 

Контрольная панель состоит из выключателя, запорного устройства топливного 
бака и двух индикаторов. 
Топливный насос подает горючее в чашку горелки. Скорость подачи кон-
тролируется переключателем или выносным термостатом. При минимальной 
мощности отопителя потребление топлива составляет примерно 3.8 литра в час, а 
при максимальной - около 6.2 литра в час; точные цифры зависят от вязкости 
топлива. 
Выключатель имеет три положения ; в положении "О" насос выключен, в 
положении "1" насос работает на малой скорости, в положении "2" насос 
работает с максимальной производительностью. 
Основной вентилятор контролируется термостатом. Вентилятор начинает 
работать при достаточном прогреве камеры. 
Отопитель снабжен воздухозаборной трубой с вентиллятором, обеспечивающим 
подачу воздуха в камеру сгорания. Воздухозаборник может быть соединен 
трубками диаметром 200 мм с наружным пространством для сохранения тепла 
внутри помещения. 
Отопитель может работать на большинстве типов отработанных масел. Можно 
использовать моторное масло и масло для коробок передач, дизельное масло, 
НВО I,II,III и т.п. Основным критерием является вязкость, которая не должна 
превышать SAE90. 
Нельзя использовать трансформаторное масло, которое может содержать 
вредные для работы отопителя добавки. 
После остановки топливного насоса пламя потухнет по окончании топлива в 
чашке горелки. 
В СЛУЧАЕ ПОВТОРНОГО ЗАПУСКА ЕЩЕ НЕ ОСТЫВШЕГО 
ОТОПИТЕЛЯ ЕСТЬ ОПАСНОСТЬ ВЗРЫВА. 
ВАЖНО ВСЕГДА ИМЕТЬ ИЗБЫТОК ВОЗДУХА ДЛЯ РАБОТЫ ГОРЕЛ-
КИ; СОСТОЯНИЕ ВОЗДУХОЗАБОРНИКА И ВЕНТИЛЯТОРА ДОЛЖНО 
РЕГУЛЯРНО ПРОВЕРЯТЬСЯ. 
ЛЮБЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ КОНСТРУКЦИИ ОТОПИТЕЛЯ 
АННУЛИРУЮТ ВСЕ ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. 

МОНТАЖ ОТОПИТЕЛЯ 

Отопитель должен быть установлен на ровном бетонном полу. 
Проверьте, что положение отопителя не препятствует подводу: 

• электричества 220-240/2Амр 
• трубы дымохода 
• трубы снабжения горелки воздухом. 
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Дымоход 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для чистого и безопасного сгорания топлива необходимо правильно 
смонтировать дымоход. 

• минимальный диаметр трубы — 200 мм. 
• соединения труб должны быть герметизированы 
• минимальная высота дымохода — 6 метров 
• ветер должен обдувать трубу со всех сторон, при необходимости 

следует поднять трубу над коньком крыши. 
• по возможности избегайте горизонтального положения труб 
• избегайте по возможности изгибов, но при необходимости таковых  

учтите, что при двух изгибах дымохода необходимо: увеличить 
длину трубы внутри здания, за пределами здания трубу следует 
теплоизолировать, для компенсации потерь минимальную высоту 
трубы увеличить до 7.5 м. 

 
 

Данные детали прилагаются отдельно: 
• Т-образный патрубок с встроенными стабилизаторами. 
• чистящий скребок. 
• деталь для удаления осадка с чашки горелки. 
• кольцо горелки. 
• запасной корд для уплотнения дна камеры сгорания. 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Отопитель достаточно неприхотлив и обслуживание его зависит в основном 
от типа используемого масла. Чем чище масло, тем меньшего ухода требует 
отопитель. 

Общие положения 
Ежедневно чистите чашку горелки и трубку перелива. 

ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ЧАШКИ, А ТАКЖЕ ТРАВМ 
ПЕРСОНАЛА, ЧИСТКУ И РАЗБОРКУ ОТОПИТЕЛЯ СЛЕДУЕТ ДЕЛАТЬ 
ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЕГО ОСТЫВАНИЯ!!! 

Кольцо, чашка горелки и камера сгорания должна чиститься не реже раза в 
неделю. Убедитесь, что отверстия воздухозаборника камеры сгорания в нижней 
части не забиты. 

Чистите теплообменник, шланг подачи топлива, бак и фильтр раз в сезон. 
Уплотнение дна камеры сгорания как правило также требует замены раз в 

сезон. 

Окончание работы. 
Поставьте переключатель на "О". Топливный насос остановится и пламя 

будет погаснет после выгорания оставшегося в камере масла. 
После полного охлаждения отопителя выдерните штепсель из розетки. 
Перед длительным хранением отопителя необходимо прочистить камеру 

сгорания, чашку горелки, бак и теплообменник и защитить их от коррозии. 

Измеритель падения давления (тяги) в дымоходе. 
Снимите резиновые колпачки и, в вертикальном положении, заполните 

спиртом до средней отметки. (см. рис.а). 
Положите измеритель горизонтально на плоскость отопителя и отрегу-

лируйте с помощью винта уровень спирта таким образом, чтобы он находился на 
отметке "О" с обеих сторон. 
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Просверлите отверстие диаметром 1/4" в трубе между регулятором дымохода 
и отопителем. Надставьте шланг индикатора металлической трубкой и вставьте 
ее в отверстие; уровень спирта должен достичь или опуститься ниже отметки 
"мин.".В случае если спирт не достает до отметки "мин.": 

• проверьте регулировку дымохода 
• убедитесь в герметичности всех соединений 
• проверьте размеры и геометрию дымохода 

 
Выносной термостат 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Отопитель оборудован гнездом для подключения выносного термостата. В 

боковой стенке панели управления есть отверстие (2), через которое термостат 
должен быть подключен к электросхеме отопителя (1). 

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

А Печь гаснет сразу после запуска 
В Печь гаснет после запуска основного вентилятора 
С Отложения сажи в камере сгорания 
D Отопитель выключается через 15 минут после запуска или позже 
Е Недостаточный обогрев помещения 
F Контрольная емкость заполняется топливом 

ПРОВЕРИТЬ: 
• Электрические соединения. 
• Положение чашки и кольца горелки. 
• Установку дымохода. 
 

A B C D E F Возможные 
причины 

неисправности 

Проверка и устранение 

 1  7 5  Пуст бак или 
загрязнен 
фильтр. 

Прочистить фильтр. 

2  2    Не работает 
вентилятор 
камеры сго-
рания. 

Проверить: Наличие напряжения, 
состояние вентилятора, подачу воздуха 
и электричества к вентилятору. 

 3  5 3  Забита труба 
подачи 
топлива. 

Топливо возвращается в бак через 
обратный слив; прочистить магистраль 
подачи топлива. 

 4  4   Не работает Проверить, можно ли провернуть 
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мотор 
топливного 
насоса. 

рукой вал мотора, если нет — про-
чистить топливный насос. Проверить 
вязкость масла; поставить регулятор 
мощности на максимум. Проверить 
выключатель аварийного 
переполнения, двигая контрольную 
емкость вверх — вниз. 

3 5  1   Термостат 
выключил 
перегревшуюся 
установку 
(восста-
новление 
осуществляется 
нажатием 
кнопки на 
правой панели). 

Для зажигания было использовано 
слишком много масла. Не работает 
основной вентилятор. Проверить 
вентилятор и электрические 
соединения. Контрольная емкость 
переполнена. 

  1   1 Не чистилась 
регулярно 
чашка камеры 
сгорания. 

Необходима чистка (мин. раз в 
неделю). 

  4    Плохое 
совмещение 
выдвижной па-
нели и поддона 
камеры 
сгорания. 

Проверить сборку выдвижной части 
установки, в случае необходимости 
заменить неисправные детали. 
Отрегулировать натяжение пружины 
замка. 

4      Термостат 
контроля 
пламени 
неисправен. 

Соединить провода, идущие к тер-
мостату (внимание — на проводах 8 и 
10 напряжение 240 В); если вентилятор 
начинает вращаться -неисправен 
термостат. 

1  3 3 2 2 Недостаточная 
тяга дымохода; 
мин = 2мм 
водяного 
столба 

Проверить дымоход на наличие утечек 
и свободного сечения по всей длине. 
Проверить, закрыт ли стабилизатор 
дымохода. Проверить высоту трубы, 
мин. = 5м. При необходимости 

удлинить вертикальную часть 
дымохода. 

   2 1 3 Масло плохо 
испаряется, 
после неко-
торого времени 
работы 
заполняется 
контрольная 
емкость и 
отопитель 
выключается. 

Слишком высока вязкость масла, 
смешать с керосином или дизельным 
маслом. 

 2  6 4  В топливный 
бак попала 
вода. 

прочистите бак, откачайте воду с 
помощью помпы. 

Цифры в таблице соответствуют приоритету и последовательности поиска 
неисправности. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

ОПИСАНИЕ единица АТ 500 АТ 500С 
Тепловая мощность (min) кВт 35 58 
Тепловая мощность (max) кВт 58 58 
Расход топлива (min) л/час 3,8 6,2 
Расход топлива (max) л/час 3,8 6,2 
Емкость бака л 55 55 
Производительность вентилятора м3/час 3000 3600 
Температура воздуха на выходе С0 70 70 
Питающее напряжение в/Гц 220/50 220/50 
Потребление тока при 230В А 1,00 4,30 
Вытяжное соединение мм 130 130 
Диаметр вытяжного отверстия мм 200 200 
Ширина см 85 85 
Длина см 98 174 
Высота см 127 127 
Вес кг 172 197 
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ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА АТ 500 / АТ 500С 

 

MB – Основной вентилятор 
MS – Микровыключатель насоса 
PM – Электродвигатель топливного насоса 
LT – Термостат перегрева 
PT – Термостат насоса 
VT – Термостат камеры сгорания 
MBc – Радиальный вентилятор (400С/500С) 
CB – Вентилятор камеры сгорания 
PL - Индикатор 
OP – Выключатель заполнения контрольной емкости 
S – Выключатель 
C - Конденсатор 
RT – Комнатный термостат (для АТ500)
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ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ 

ТЕПЛОВОЗДУШНОЙ РАЗВОДКИ 

ДЛЯ АТ400С / АТ500С 
Стандартные аппараты отопления (Thermobile) оборудованы аксиальными 

тепловоздушными вентиляторами. В случае потребности в канальной системе 
разводки тепла, аксиальный вентилятор должен быть заменен на радиальный, 
тем самым обычная отопительная установка AT 400 / AT 500 может быть 
превращена в AT 400C / AT 500C. 

На выходной решетке соединительной коробки устанавливается вертикально 
тепловоздушный трубопровод. Этот трубопровод не обязательно заказывать у 
поставщика аппарата, его можно изготовить на собственном производстве или 
заказать на стороне. 

Соединительная коробка имеет внутренние размеры: 458 х 245 мм. 
Максимальная длина одного отвода тепловоздушного трубопровода — 25 

метров. В нем возможно предусмотреть до 6 решеток, через которые 
тепловоздушный поток будет подаваться в помещения. В случае, если 
тепловоздушный поток частично поступает через соединительную коробку в 
помещение, где установлен аппарат, то возможно устраивать только 5 решеток в 
трубопроводе. 

С этим вентилятором максимальное давление внутри системы 2 mbar для AT 
400 и 2,25 mbar — для AT 500. 

Отопитель вырабатывает около 3200 куб. метров в час горячего воздуха при 
2,25 mbar. 

Внутренние размеры трубопроводной системы, изготовленной из стального 
листа, имеют размеры: 0,456 х 0,252 м. 

Площадь сечения — 0,115 кв.м. 
Скорость воздушного потока в трубопроводе: 

3200 куб.м в час / (0,115 х 3600) сек = 7,7 м/сек. 
Падение давления в трубопроводе на длине свыше 10 м — 0,29 mbar. 
Падение давления при повороте трубопровода на 90 градусов — 0,3 mbar. 
Падение давления на выходе из решетки — 0,2 mbar. 
Убедитесь в том, что весь вырабатываемый тепловоздушный поток 

возвращается обратно в помещение, где установлен аппарат. 
Нельзя вдувать теплый воздух в полностью закрытое помещение. 

Примеры. См. рисунок. 

 

 

 

Передняя сторона отопителя: 
Поднимите за ручку верхнюю часть. См. страницу 3. 
Разместите переднюю панель (1) на 90 мм выше, чем решетка отопителя. 
Промаркируйте места под 7 отверстий (А) и просверлите их сверлом 

диаметром 3,5 мм. 
Установите переднюю панель (1) и боковые панели (2) единовременно. 

Сделайте это используя саморезы 4,2 х13. 
Установите крышку (3) над боковыми панелями (2). Для этого используйте 

саморезы 4,2 х 13. 

 

Задняя сторона отопителя: 
Отсоедините питание, вытащив вилку из розетки. 
Сдвиньте аксиальный вентилятор, предварительно отвинтив 4 крепежных 

болта на задней стороне отопителя. 
Расположите подвеску для радиального вентилятора (4) напротив отверстия 

таким образом, чтобы выемка была с нижней стороны. См. страницу 39. 
Разметьте 10 отверстий (В) и просверлите их сверлом диаметром 3,5 мм. 
Установите радиальный вентилятор. Для этого используйте болты М6х15. 

Схема электропроводки: 
Отсоедините конденсатор от системы AT 400 или AT 500. См. электрическую 

схему. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



 38 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 39 

  MB – Основной вентилятор 
          MS – Микровыключатель насоса 

               PM – электродвигатель топливного насоса 
  LT – Термостат перегрева 

                                    PT – Термостат насоса 
   VT – Термостат камеры сгорания 

         MBc – Радиальный вентилятор 
   CB – Вентилятор камеры сгорания 

                         PL - Индикатор 
         OP – выключатель заполнения контрольной емкости 

                           S - Выключатель 
                           C - Конденсатор 

            RT – комнатный термостат (для АТ500) 
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Г арантийные обязательства: 
Поставщик гарантирует нормальную работу данного изделия в течение 1 года со 
дня продажи. В  течение гарантийного срока Поставщик обязуется безвозмездно 
устранить все неисправности, произошедшие по вине производителя или 
связанные с дефектом материалов. 
Наша гарантия не покрывает ущерб возникший вследствие 
неквалифицированной эксплуатации или обслуживания теплогенератора. 
Г арантия не действительна в случае самостоятельной регулировки узлов, 
изменения конструкции или использования не оригинальных запасных частей. 
Г арантия не распространяется на расходные материалы (фильтр), неисправности 
вызванные неправильной эксплуатацией или некачественным топливом. 
Поставщик не 
несёт ответственности за ущерб возникший вследствие выхода теплогенератора 
из строя. Претензии по гарантии не рассматриваются без предъявления чека, 
продавшего изделие магазина и отметки в техническом паспорте о дате продажи 
и серийного номера. 
 

 
Дата продажи: ____________________________ 
 
 
 
Серийный номер:__________________________ 
 
 
 
Ш тамп магазина и подпись продавца:_________________ 


