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ПРИЛОЖЕНИЕ 2: Электрическая схема АТ400 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MB – Основной вентилятор 
MS – Микровыключатель насоса 
PM – Электродвигатель топливного насоса 
LT – Термостат перегрева 
PT – Термостат насоса 
VT – Термостат камеры сгорания 
MBc – Радиальный вентилятор (400С/500С) 
CB – Вентилятор камеры сгорания 
PL - Индикатор 
OP – Выключатель заполнения контрольной емкости 
S – Выключатель 
C - Конденсатор 
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Электрическая схема АТ500 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MB – Основной вентилятор 
MS – Микровыключатель насоса 
PM – Электродвигатель топливного насоса 
LT – Термостат перегрева 
PT – Термостат насоса 
VT – Термостат камеры сгорания 
MBc – Радиальный вентилятор (400С/500С) 
CB – Вентилятор камеры сгорания 
PL - Индикатор 
OP – Выключатель заполнения контрольной емкости 
S – Выключатель 
C - Конденсатор 
RT – Комнатный термостат (для АТ500) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3: Установка дымохода 
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Рекомендации по установке дымоходов : 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 : ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 : ОТКРЫТИЕ/ЗАКРЫТИЕ ПОДДОНА 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 : ДЕМОНТАЖ И ЧИСТКА ТОПЛИВНОЙ ТРУБКИ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 : УСТАНОВКА ПЛАМЕРАССЕКАТЕЛЯ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 : РЕГУЛИРОВКА ПРИЛЕГАНИЯ ДНА КАМЕРЫ СГОРАНИЯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-1 Регулярно проверяйте плотность прилегания дна камеры сгорания к самой камере сгорания. В 
случае неплотного прилегания, процесс горения будет нарушен. Уплотнительный корд (55) должен 
заменяться не реже одного раза в год. 
 
-2 Плотность прилегания также, может быть отрегулирована с помощью регулировочного винта, 
снизу дна камеры сгорания (16) 
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Гарантийные обязательства: 
 
Поставщик гар антирует  нормальную работу данного изделия в течение  1 года  со  дня 
продажи. В течение  гарантийного срока Поставщик обязуется  безвозмездно устранить все  
неиспра вности, произошедшие  по вине  производителя  или связанные  с деф ектом 
матер иалов . 
Наша  гара нтия не  покрывает  ущерб возникший вследствие  неквалиф ицированной 
эксплуатации или обслуживания обогревателя . Гара нтия не  действительна  в случае  
самостоятельной ре гулировки узлов , изменения конструкции или использования не  
оригинальных запасных частей . Гар антия не  ра спространяется  на  ра сходные  материалы  
(пламера ссекатель , таре лка горения), неиспра вности вызванные  неправильной 
эксплуатацией  или некачественным топливом. Поставщик не  несёт  ответственности за  
ущерб  возникший вследствие  выхода  теплогенера тора  из строя . Пре тензии по гара нтии не  
ра ссматриваются  без  пре дъявления чека, продавшего изделие  магазина  и отметки в 
техническом паспорте  о дате  продажи и серийного номера . 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


